
   MultiVent®  
 

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly aktuální k datu vydání. Společnost 
si vyhrazuje právo změny jakéhokoliv údaje bez předchozího upozornění. Z důvodu 
případných nedorozumění si dovolujeme doporučit všem zainteresovaným stranám, aby 
kontaktovali naší společnost a ve vlastním zájmu vyhledali změny v materiálech a/nebo 
informace vydané později než tento dokument.  

 

MultiVent® je plastový ventilátor s diagonálním oběžným kolem 
určený pro zabudování přímo do potrubní trasy.  
Skříň ventilátoru je vyrobena plastu a osazena kruhovými nástavci 
pro co nejsnazší montáž. I po osazení do trasy vzduchovodu je 
možno jednotku ventilátoru snadno vyjmout pro čištění a revizi 
(viz. obr. 2). Motory jsou dvouotáčkové (kontakty vyvedeny ve 
svorkovnici na těle motoru) a regulovatelné ve spektru 100%. 
Ventilátory jsou určeny pro trvalý provoz, bezúdržbové a jsou 
vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení.  
Ventilátor MultiVent® je možno instalovat v libovolné poloze (viz. 
obr. 1). Přepravovaný vzduch musí být čistý, bez chemických 

příměsí a abraziv. Ventilátor nesmí být vystaven přímo povětrnostním vlivům.  
V případě potřeby je možno ventilátory řadit paralelně (viz. obr. 4) pro zvýšení objemového 
průtoku nebo do série (viz obr. 3) za sebe pro zvýšení tlaku (je třeba zvláštní příslušenství).  
 
 

 MV 100B MV 125 MV 160 MV 200 MV 250 MV 315 

Technické vlastnosti       

Připojení (mm) 100 125 160 200 250 315 

Otáčky NO/VO (min-1) 1590/2170 1670/2300 1520/2290 1900/2390 1950/2640 1820/2500 

Průtok NO/VO (m3/h) 170/240 250/360 390/550 750/1000 980/1270 1580/2270 

Výkon NO/VO (W) 20/23 25/33 40/58 98/145 110/180 200/300 

Proud NO/VO (A) 0,09/0,11 0,11/0,15 0,18/0,26 0,43/0,64 0,48/0,78 0,90/1,32 

Napětí (V) 230 230 230 230 230 230 

Max. teplota vzduchu (°C)  60 60 60 60 60 60 

Hmotnost (kg) 1,7 1,7 2,3 3,7 7,0 11,5 

       

NO/VO – nízké otáčky / vysoké otáčky 
 
PROSÍM PAMATUJTE 
Zákazník je zodpovědný za konkrétní instalaci a používání produktu. Uvedené hodnoty jednotlivých 
atributů výrobku jsou pouze informační. Skutečné hodnoty jsou závislé na vzdušné vlhkosti a na 
teplotě okolí celého VZT systému. 
 
SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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   MultiVent®  
 

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly aktuální k datu vydání. Společnost 
si vyhrazuje právo změny jakéhokoliv údaje bez předchozího upozornění. Z důvodu 
případných nedorozumění si dovolujeme doporučit všem zainteresovaným stranám, aby 
kontaktovali naší společnost a ve vlastním zájmu vyhledali změny v materiálech a/nebo 
informace vydané později než tento dokument.  

 

 
Výkonové charakteristiky  
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MultiVent®-Rohrventilatoren 100 mm ø 
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MV 100 B – Einstufig

! Zubehör für MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 100 Best.-Nr. 1681
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 100 Best.-Nr. 0757
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus weißem
Kunststoff.

Außenwand-Abdeckgitter
Type G 100 Best.-Nr. 0796
Zum Abdecken und Einstecken in
runde Lüftungsöffnungen. Aus
bruchfestem, weißem Kunststoff.

Schutzgitter
Type MVS 100 Best.-Nr. 6071
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 100 Best.-Nr. 0676
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 100 G4 Best.-Nr. 8576
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 0,4/100 0,4 kW Nr. 8708
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 100 Best.-Nr. 9479
Zum Einbau ins Rohrsystem.

! Zubehör für alle Typen

Rohrverschlussklappe
Type RSKK 100 Best.-Nr. 5106
Selbsttätig, aus Kunststoff.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle
Für Unterputz-/Aufputz-Installation.

Elektronischer Nachlaufschalter 
Type ZNE Best.-Nr. 0342
Mit stufenlos einstellbaren Nach-
laufzeiten.
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MVP 100 B – Parallel
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MVZ 100 B – Zweistufig

C
m/s

C
m/s

C
m/s

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 46 30 37 41 42 35 28 23
LWA Saugseitig dB(A) 60 34 52 54 52 55 42 33
LWA Druckseitig dB(A) 60 36 54 55 54 52 44 33

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 49 33 40 44 45 38 31 26
LWA Saugseitig dB(A) 63 37 55 57 55 58 45 36
LWA Druckseitig dB(A) 63 39 57 58 57 55 47 36

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 51 37 42 46 47 43 33 25
LWA Saugseitig dB(A) 63 40 56 58 55 57 47 36
LWA Druckseitig dB(A) 63 43 57 59 57 54 49 36
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MV 100 A – Einstufig

" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:"

# C
m/s

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 46 24 31 38 44 32 30 23
LWA Saugseitig dB(A) 58 27 46 51 54 52 44 33
LWA Druckseitig dB(A) 58 30 48 52 56 49 45 33

170 V
130 V 
100 V
80 V
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V
80 V
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c

" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V
80 V

a

b

d

c
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MultiVent®-Rohrventilatoren 125 mm ø 
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C
m/s

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 50 30 36 42 48 41 34 27
LWA Saugseitig dB(A) 64 33 51 55 58 61 48 40
LWA Druckseitig dB(A) 64 35 53 56 60 58 50 39

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 53 33 39 45 51 44 37 30
LWA Saugseitig dB(A) 67 36 54 58 61 64 51 43
LWA Druckseitig dB(A) 67 38 56 59 63 61 53 42

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 55 36 42 47 53 49 39 22
LWA Saugseitig dB(A) 67 39 55 59 62 63 53 42
LWA Druckseitig dB(A) 67 42 57 60 63 60 55 42

! Geräusch
Oberhalb des Kenn linienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum für

– Schallleistung Gehäuseabstrahlg.
– Schallleistung Saug-/Druckseite

in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusätzlich das

– Abstrahlgeräusch und saug-/
druckseitige Luftgeräusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schall druck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

MVP 125 – Parallel

MVZ 125 – Zweistufig

MV 125 – Einstufig
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:
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! Hinweis Zubehör Seite
Filter, Heizregister 
und Schalldämpfer 299 ff.
Temperatur-Regelsysteme
für Heizregister 305, 309
Flexible Lüftungsrohre,
Lüftungsgitter, Formstücke,
Dachdurchführungen 345 ff.
Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.

! Zubehör für MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 125 Best.-Nr. 1682
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 125 Best.-Nr. 0857
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus weißem
Kunststoff.

Außenwand-Abdeckgitter
Type G 160 Best.-Nr. 0893
Zum Abdecken und Einstecken in
runde Lüftungsöffnungen. Aus
bruchfestem, weißem Kunststoff.

Schutzgitter
Type MVS 125 Best.-Nr. 6072
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 125 Best.-Nr. 0677
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 125 G4 Best.-Nr. 8577
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 0,8/125 0,8 kW Nr. 8709
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 125 Best.-Nr. 9480
Zum Einbau ins Rohrsystem.

! Zubehör für alle Typen

Rohrverschlussklappe
Type RSKK 125 Best.-Nr. 5107
Selbsttätig, aus Kunststoff.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle
Für Unterputz-/Aufputz-Installation.

Elektronischer Nachlaufschalter 
Type ZNE Best.-Nr. 0342
Mit stufenlos einstellbaren Nach-
laufzeiten.
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MultiVent®-Rohrventilatoren 160 mm ø 
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Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 57 37 43 49 53 51 44 28
LWA Saugseitig dB(A) 73 41 58 62 63 71 58 48
LWA Druckseitig dB(A) 71 43 60 64 64 68 59 47

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 63 44 49 54 58 59 48 30
LWA Saugseitig dB(A) 75 47 62 66 66 73 62 50
LWA Druckseitig dB(A) 74 49 64 67 68 70 64 50

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 60 40 46 52 56 54 47 31
LWA Saugseitig dB(A) 76 44 61 65 66 74 61 51
LWA Druckseitig dB(A) 74 46 63 67 67 71 62 50

! Geräusch 
Oberhalb des Kenn linienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum für

– Schallleistung Gehäuseabstrahlg.
– Schallleistung Saug-/Druckseite

in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusätzlich das

– Abstrahlgeräusch und saug-/
druckseitige Luftgeräusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schall druck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

MVP 160 – Parallel

MVZ 160 – Zweistufig

MV 160 – Einstufig
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V

80 V
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:
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! Zubehör für MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 160 Best.-Nr. 1684
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 160 Best.-Nr. 0892
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus weißem
Kunststoff.

Außenwand-Abdeckgitter
Type G 160 Best.-Nr. 0893
Zum Abdecken und Einstecken in
runde Lüftungsöffnungen. Aus
bruchfestem, weißem Kunststoff.

Schutzgitter
Type MVS 160 Best.-Nr. 6074
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 160 Best.-Nr. 0678
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 160 G4 Best.-Nr. 8578
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 1,2/160 1,2 kW Nr. 9434
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 160 Best.-Nr. 9481
Zum Einbau ins Rohrsystem.

! Zubehör für alle Typen

Rohrverschlussklappe
Type RSK 160 Best.-Nr. 5669
Selbsttätig, aus Metall.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle
Für Unterputz-/Aufputz-Installation.

Elektronischer Nachlaufschalter 
Type ZNE Best.-Nr. 0342
Mit stufenlos einstellbaren Nach-
laufzeiten.

! Hinweis Zubehör Seite
Filter, Heizregister 
und Schalldämpfer 299 ff.
Temperatur-Regelsysteme
für Heizregister 305, 309
Flexible Lüftungsrohre,
Lüftungsgitter, Formstücke,
Dachdurchführungen 345 ff.
Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.
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MultiVent®-Rohrventilatoren 200 mm ø 
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Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 61 47 43 54 58 55 52 37
LWA Saugseitig dB(A) 77 50 58 67 68 75 66 57
LWA Druckseitig dB(A) 76 53 60 68 69 72 67 56

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 64 50 46 57 61 58 55 40
LWA Saugseitig dB(A) 80 53 61 70 71 78 69 60
LWA Druckseitig dB(A) 79 56 63 71 72 75 70 59

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 67 53 49 59 63 63 57 39
LWA Saugseitig dB(A) 79 57 62 71 71 77 71 59
LWA Druckseitig dB(A) 79 59 64 72 73 73 72 59

! Geräusch 
Oberhalb des Kenn linienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum für

– Schallleistung Gehäuseabstrahlg.
– Schallleistung Saug-/Druckseite

in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusätzlich das

– Abstrahlgeräusch und saug-/
druckseitige Luftgeräusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schall druck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

MVP 200 – Parallel

MVZ 200 – Zweistufig

MV 200 – Einstufig
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
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" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:
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" Hohe Drehzahl
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Spannungsregelung:
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! Zubehör für MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 200 Best.-Nr. 1670
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 200 Best.-Nr. 0758
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus Kunst-
stoff; Farbe: hellgrau.

Außenwand-Abdeckgitter
Type RAG 200 Best.-Nr. 0750
Zum Aufsetzen vor Luftein- und
Austrittsöffnungen in Fassaden.
Aus Kunststoff; Farbe: hellgrau.

Schutzgitter
Type MVS 200 Best.-Nr. 6075
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 200 Best.-Nr. 0679
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 200 G4 Best.-Nr. 8579
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 1,2/200 1,2 kW Nr. 9436
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 200 Best.-Nr. 9482
Zum Einbau ins Rohrsystem.

! Zubehör für alle Typen

Rohrverschlussklappe
Type RSK 200 Best.-Nr. 5074
Selbsttätig, aus Metall.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle

Elektronischer Nachlaufschalter
– für MV
Type ZNE Best.-Nr. 0342
– für MVZ und MVP
Type ZT Best.-Nr. 1277

! Hinweis Zubehör Seite
Filter, Heizregister 
und Schalldämpfer 299 ff.
Temperatur-Regelsysteme
für Heizregister 305, 309
Flexible Lüftungsrohre,
Lüftungsgitter, Formstücke,
Dachdurchführungen 345 ff.
Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.

231

MultiVent®-Rohrventilatoren 250 mm ø 
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Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 66 47 48 60 64 56 49 34
LWA Saugseitig dB(A) 80 51 63 73 74 77 63 54
LWA Druckseitig dB(A) 80 53 65 74 76 74 64 54

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 72 53 53 65 70 64 54 37
LWA Saugseitig dB(A) 83 57 66 77 78 78 68 57
LWA Druckseitig dB(A) 83 59 68 78 80 75 69 57

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 69 50 51 63 67 59 52 37
LWA Saugseitig dB(A) 83 54 66 76 77 80 66 57
LWA Druckseitig dB(A) 83 56 68 77 79 77 67 57

! Geräusch 
Oberhalb des Kenn linienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum für

– Schallleistung Gehäuseabstrahlg.
– Schallleistung Saug-/Druckseite

in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusätzlich das

– Abstrahlgeräusch und saug-/
druckseitige Luftgeräusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schall druck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

MVP 250 – Parallel

MVZ 250 – Zweistufig

MV 250 – Einstufig
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Spannungsregelung:
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Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V

80 V

a

b

d

c

" Hohe Drehzahl
# Niedrige Drehzahl
Spannungsregelung:

170 V
130 V 
100 V

80 V

a

b

d

c

! Zubehör für MV und MVZ

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 250 Best.-Nr. 1672
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 250 Best.-Nr. 0759
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus Kunst-
stoff; Farbe: hellgrau.

Außenwand-Abdeckgitter
Type RAG 250 Best.-Nr. 0751
Zum Aufsetzen vor Luftein- und
Austrittsöffnungen in Fassaden.
Aus Kunststoff; Farbe: hellgrau.

Schutzgitter
Type MVS 250 Best.-Nr. 6076
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 250 Best.-Nr. 0680
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 250 G4 Best.-Nr. 8580
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 6/250 6,0 kW Nr. 8712
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 250 Best.-Nr. 9483
Zum Einbau ins Rohrsystem.

! Zubehör für alle Typen

Rohrverschlussklappe
Type RSK 250 Best.-Nr. 5673
Selbsttätig, aus Metall.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle
Für Unterputz-/Aufputz-Installation.

Thermoelektr. Nachlaufschalter 
Type ZT Best.-Nr. 1277
Mit variabler Nachlaufzeit.

! Hinweis Zubehör Seite
Filter, Heizregister 
und Schalldämpfer 299 ff.
Temperatur-Regelsysteme
für Heizregister 305, 309 ff.
Flexible Lüftungsrohre,
Lüftungsgitter, Formstücke,
Dachdurchführungen 345 ff.
Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.
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MultiVent®-Rohrventilatoren 315 mm ø 
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Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 71 51 53 62 70 61 53 39
LWA Saugseitig dB(A) 84 55 68 75 80 81 67 59
LWA Druckseitig dB(A) 84 57 70 76 81 78 69 59

Frequenz Hz Ges. 125 250 500 1k 2k 4k 8k
LWA Abstrahlung dB(A) 76 58 59 67 75 68 58 41
LWA Saugseitig dB(A) 87 61 72 79 83 82 72 61
LWA Druckseitig dB(A) 87 64 74 80 85 79 74 61

! Geräusch 
Oberhalb des Kenn linienfeldes
sind Summenpegel und Spek-
trum für

– Schallleistung Gehäuseabstrahlg.
– Schallleistung Saug-/Druckseite

in dB(A) genannt.
In der Typentabelle (siehe linke
Seite) sind zusätzlich das

– Abstrahlgeräusch und saug-/
druckseitige Luftgeräusch als
Schalldruck in 1 m (Freifeldbe-
dingungen) genannt.
Bei Vergleich mit Schall druck-
Angaben in 3 m sind die Helios
Werte um 8 dB(A) zu reduzie-
ren.

MVZ 315 – Zweistufig

MV 315 – Einstufig
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! Zubehör für alle Typen

Flexible Verbindungsmanschette
Type FM 315 Best.-Nr. 1674
Inklusive 2 St. Schlauchschellen;
zur Montage zwischen Ventilator
und Rohrsystem. Unterbindet
Körperschallübertragung und
überbrückt Montagetoleranzen.
Für saug- und druckseitigen
Einsatz zwei Stück erforderlich.

Außenwand-Verschlussklappe
Type VK 315 Best.-Nr. 0760
Selbsttätige Überdruck-Klappe für
den Außenwandabschluss der
Luftaustrittsöffnung. Aus Kunst-
stoff; Farbe: hellgrau.

Außenwand-Abdeckgitter
Type RAG 315 Best.-Nr. 0752
Zum Aufsetzen vor Luftein- und
Austrittsöffnungen in Fassaden.
Aus Kunststoff; Farbe: hellgrau.

Schutzgitter
Type MVS 315 Best.-Nr. 6077
Zur saug- und druckseitigen Mon-
tage am Ventilator.

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer
Type FSD 315 Best.-Nr. 0681
Aus Aluminiumrohr mit beidseitigen
Steckstutzen. Schalldämmpackung
50 mm stark, Baulänge 1 m.

Luftfilter-Box
LFBR 315 G4 Best.-Nr. 8581
Großflächig, Einbau ins Rohrsystem.

Elektro-Heizregister
EHR-R 6/315 6,0 kW Nr. 8713
Im Rohrgehäuse aus verzinktem
Stahlblech.

Warmwasser-Heizregister
Type WHR 315 Best.-Nr. 9484
Zum Einbau ins Rohrsystem.

Rohrverschlussklappe
Type RSK 315 Best.-Nr. 5674
Selbsttätig, aus Metall.
Zum Einbau in den Rohrverlauf.

Betriebsschalter 0-1-2
Type MVB Best.-Nr. 6091
Mit den Funktionen Ein/Aus,
niedrige und hohe Drehzahl.

Trafo-Drehzahlsteller 
Type TSW s. Typentabelle
Fünfstufig, für Aufputzinstallation.

Elektronischer Drehzahlsteller
Type ESU/ESA s. Typentabelle
Für Unterputz-/Aufputz-Installation.

Thermoelektr. Nachlaufschalter 
Type ZT Best.-Nr. 1277
Mit variabler Nachlaufzeit.

! Hinweis Zubehör Seite
Filter, Heizregister 
und Schalldämpfer 299 ff.
Temperatur-Regelsysteme
für Heizregister 305, 309 ff.
Flexible Lüftungsrohre,
Lüftungsgitter, Formstücke,
Dachdurchführungen 345 ff.
Tellerventile 364 ff.
Drehzahlsteller, Regler
und Schalter 381 ff.



   MultiVent®  
 

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly aktuální k datu vydání. Společnost 
si vyhrazuje právo změny jakéhokoliv údaje bez předchozího upozornění. Z důvodu 
případných nedorozumění si dovolujeme doporučit všem zainteresovaným stranám, aby 
kontaktovali naší společnost a ve vlastním zájmu vyhledali změny v materiálech a/nebo 
informace vydané později než tento dokument.  

 

Rozměry produktu 
 

 
 

 pro NW  A B C D E F 

 Rozměry  produktu (mm)        

MV 100 A 100 156 96 152 174 28 231 

MV 100 B 100 189 96 189 211 30 303 

MV 125 125 189 122 189 211 30 258 

MV 150 150 215 146 212 234 35 294 

MV 160 160 215 156 212 234 35 273 

MV 200 200 235 196 235 260 25 300 

MV 250 250 300 247 292 317 33 385 

MV 315 315 362 312 359 393 48 448 

 
Doplňkové informace 
 

 
Obrázek  1 Velmi nízká stavební výška umoňuje 

snadnou montáž i ve velmi stísněných prostorech 

 

 
Obrázek  2 Upevnění těla ventilátoru na klipsy 

umožňuje kdykoliv jednotku vyjmout pro potřeby 
čištění nebo revize 

 

 
Obrázek  3 Sériové řazení ventilátorů pro zvýšení 

tlakového výkonu 

 

 
Obrázek  4 Paralelní řazení ventilátorů pro zvýšení 

objemového průtoku 

 

 
MultiVent® Rohrventilatoren.
So schlank wie das Rohrsystem.

Direkt im Rohrverlauf integriert.
Überall dort, wo es eng wird, z.B.
unter abgehängten Decken: Die
Installation von Helios MultiVent®

ist raumsparend und einfach.

Revision und Reinigung?
Kein Problem mit MultiVent®.
Bügel auf, Ventilatoreinheit
herausziehen. Schon ist alles
frei zugänglich.

Klemmenkasten mit Ventilator-
einheit in jede Stellung drehbar.
Damit wird jedes Hindernis
spielend umgangen.

Mit einer Volumenleistung
von 200 bis 2500 m3/h
und einer Druckziffer über
1000 Pa (bei zweistufiger
Konfiguration) sind die Helios
MultiVent® zur Lüftung von
kleinen bis mittelgroßen
Räumen aller Art geeignet.

Ihr besonderer Vorteil liegt in
den geringen Abmessungen.
Der Gehäusedurchmesser ist
nur geringfügig größer als das
Lüftungsrohr. Der Einbau ist in
jeder Lage – horizontal, vertikal
oder diagonal – möglich.

MultiVent® Rohrventilatoren
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MultiVent® Rohrventilatoren.
So schlank wie das Rohrsystem.

Direkt im Rohrverlauf integriert.
Überall dort, wo es eng wird, z.B.
unter abgehängten Decken: Die
Installation von Helios MultiVent®

ist raumsparend und einfach.

Revision und Reinigung?
Kein Problem mit MultiVent®.
Bügel auf, Ventilatoreinheit
herausziehen. Schon ist alles
frei zugänglich.

Klemmenkasten mit Ventilator-
einheit in jede Stellung drehbar.
Damit wird jedes Hindernis
spielend umgangen.

Mit einer Volumenleistung
von 200 bis 2500 m3/h
und einer Druckziffer über
1000 Pa (bei zweistufiger
Konfiguration) sind die Helios
MultiVent® zur Lüftung von
kleinen bis mittelgroßen
Räumen aller Art geeignet.

Ihr besonderer Vorteil liegt in
den geringen Abmessungen.
Der Gehäusedurchmesser ist
nur geringfügig größer als das
Lüftungsrohr. Der Einbau ist in
jeder Lage – horizontal, vertikal
oder diagonal – möglich.

MultiVent® Rohrventilatoren
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125 mm ø MultiVent®-Rohrventilatoren

MV 125 6052 250/360 1670/2300 35/42 49/56 844.1 1,7

Type Bestell-Nr. Anschluss-
Ø

Förder -
leistung

min./max.

Drehzahl
min./max. 

Schalldruckpegel in 1 m
Gehäuse- Luftgeräusch

abstrahlung min./max.

Anschluss
nach

Schaltplan

Gewicht
netto
ca. 

mm
.
V m3/h min-1 dB (A) dB (A) Nr. kg

MVZ 125 6059 125 250/360 1670/2300 40/47 52/59 845.1 4,6

25/33

Leistungs-
aufnahme
min./max.

W

50/66

125

* In geräuschrelevanten Fällen sind Trafo-Steuergeräte vorzusehen. Elektronische Phasenanschnitts-Steuerung kann störendes Magnetisierungsbrummen erzeugen.

MVP 125 6066 – 500/720 1670/2300 38/45 52/59 845.1 5,8

0,11/0,15

Strom-
aufnahme 
min./max.

A

0,22/0,30

0,22/0,30

60

max. Förder-
mittel- 

temperatur

+ °C

60

6050/66

Trafo-
Drehzahlsteller

5-stufig

Elektronischer*
Drehzahlsteller, stufenlos

unterputz / aufputz

Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Einstufiger Rohrventilator, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

Zweistufige Ventilator-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

Parallel-Twin-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

! Beschreibung MV
!! Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und
Volumenleistung, aus hochwer -
tigem Kunststoff.

!! Elektrischer Anschluss
Geräumiger Klemmenkasten
(IP 44) außen am Gehäuse;
in jede Position drehbar.

!! Montage
Ohne Einschränkungen in jeder
Lage – waagrecht, senkrecht,
diagonal – durch entsprechen-
den Einbau für Be- oder Entlüf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Geräusche Einbau ins
Rohrsystem vorzugsweise ent-
fernt vom zu lüftenden Raum.

! Beschreibung MVZ
Zwei hintereinander geschaltete
MV Ventilatoren werden mittels
Muffe verbunden und auf eine
gemeinsame Grundplatte mon-
tiert. Lieferung als montage -
fertiger Bausatz.
Durch Serienbetrieb wird die
Druckleistung etwa verdoppelt.

!! Laufrad
Wie links beschrieben.

!! Elektrischer Anschluss
Jeder Ventilator ist mit einem 
eigenen Klemmenkasten außen
am Gehäuse ausgestattet.
Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
über einen Betriebsschalter
MVB (Zubehör) oder einen
bau seitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein
Koppelrelais vorzusehen. 
Bei Einsatz von Drehzahlstellern
ist die hohe Leistungsstufe an-
zuklemmen.

!! Montage
Ohne Einschränkungen in jeder
Lage – waagrecht, senkrecht,
diagonal – durch entsprechen-
den Einbau für Be- oder Entlüf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Geräusche Einbau ins
Rohrsystem vorzugsweise ent-
fernt vom zu lüftenden Raum.

MV – Einstufig MVZ – Zweistufig

Maße in mm

MVP – ParallelHohe Druck- und Volumen-
leis tung bei raumsparenden
Abmessungen.
Speziell für direktes Zwischen setzen
in Rohrsysteme konzipiert. Viel    s ei  -
tige Anwendungen im Ge  werbe-,
Industrie- und Wohnbereich.

! Besondere Eigenschaften
!! Geringer Platzbedarf und mini-

maler Bauaufwand, da gerad-
linige Durchströmung.

!! Aufwendige Umlenkungen
entfallen.

!! Ansaug- und Ausblasstutzen
entsprechen den Norm-Rohr-ø.

!! Serienmäßig mit zwei Leistungs-
stufen; 100%ig drehzahlsteuer-
bar.

!! Einsetzbar in jeder Lage.
!! Longlife-Kugellager, ausgelegt

für 30.000 Betriebsstunden.
!! Problemlose Wartung und Reini-

gung ohne Demontage des
Rohrsystems durch heraus-
nehmbare Ventilatoreinheit.

!! Ventilatoreinheit mit Klemmen -
kasten in jede Position drehbar.

!! Integrierte Montagekonsole für
einfache Installation an Wand
und Decke.

! Gemeinsamkeiten
!! Gehäuse

Durch Lösen der Spannbügel
ist die Ventilatoreinheit aus dem
Rohrgehäuse mit angeformter
Befestigungskonsole entnehm-
bar. Alle Bauteile aus schlag-
und korrosionsfestem Kunst-
stoff. Farbe: hellgrau.

!! Leistungsregelung 
Serienmäßig mit zwei Leistungs-
stufen mittels externem Betriebs-
schalter MVB (Zubehör). Ferner
stufen lo s durch elektronische
Steller oder Fünfstufen-Trafos.

!! Motor
Geschlossener, kugelgelagerter
Motor mit Feuchtschutz, Isolati-
onsklasse F, für Dauerbetrieb,
wartungs- und funkstörungsfrei.

!! Motorschutz
Durch thermischen Überlas -
tungs schutz in der Wicklung.

Ausschwenkbarer Rohrventilator für den
raum sparenden Einbau in den Rohrver-
lauf.

Für höhere Druckleistung: Zwei Rohr-
ventilatoren hintereinander angeordnet.

Für höhere Volumenleistung in kompakter
Parallel-Bauweise.

Maße in mm Maße in mm

! Beschreibung MVP
Zwei parallel angeordnete MV
Venti la  toren werden durch saug-
und druckseitig aufgesetzte,
recht eckige Kanal-Anschluss -
platten miteinander verbunden
und mit Montageschienen ver-
schraubt. Lieferung als monta-
gefertiger Bausatz. 
Bei Parallelbetrieb (gemeinsame
Ansteuerung) verdoppelt sich die
Volumenleistung.

!! Laufrad
Wie links beschrieben.

!! Leistungsregelung/Anschluss 
Jeder Ventilator ist mit einem 
eigenen Klemmenkasten außen
am Gehäuse ausgestattet. 
Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
über einen Betriebsschalter
MVB (Zubehör) oder einen
bauseitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein
Koppelrelais vorzusehen.
Bei Einsatz von Drehzahlstellern
ist die hohe Leistungsstufe an-
zuklemmen.
Jeder Ventilator kann auch ein-
zeln angesteuert und der zweite
im Bedarfsfall zugeschaltet
werden. Um in diesem Fall
Rück strömung zu unterbinden,
sind druckseitig zwei Rücksperr-
klappen (Type RSK, Zubehör)
vorzusehen.
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125 mm ø MultiVent®-Rohrventilatoren

MV 125 6052 250/360 1670/2300 35/42 49/56 844.1 1,7

Type Bestell-Nr. Anschluss-
Ø

Förder -
leistung

min./max.

Drehzahl
min./max. 

Schalldruckpegel in 1 m
Gehäuse- Luftgeräusch

abstrahlung min./max.

Anschluss
nach

Schaltplan

Gewicht
netto
ca. 

mm
.
V m3/h min-1 dB (A) dB (A) Nr. kg

MVZ 125 6059 125 250/360 1670/2300 40/47 52/59 845.1 4,6

25/33

Leistungs-
aufnahme
min./max.

W

50/66

125

* In geräuschrelevanten Fällen sind Trafo-Steuergeräte vorzusehen. Elektronische Phasenanschnitts-Steuerung kann störendes Magnetisierungsbrummen erzeugen.

MVP 125 6066 – 500/720 1670/2300 38/45 52/59 845.1 5,8

0,11/0,15

Strom-
aufnahme 
min./max.

A

0,22/0,30

0,22/0,30

60

max. Förder-
mittel- 

temperatur

+ °C

60

6050/66

Trafo-
Drehzahlsteller

5-stufig

Elektronischer*
Drehzahlsteller, stufenlos

unterputz / aufputz

Type Bestell-Nr. Type Bestell-Nr.

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

TSW 0,3 3608 ESU 1/ESA 1 0236/0238

Einstufiger Rohrventilator, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

Zweistufige Ventilator-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

Parallel-Twin-Unit, 230 V, 50 Hz, Kondensatormotor, IP 44

! Beschreibung MV
!! Laufrad

Optimiert für hohe Druck- und
Volumenleistung, aus hochwer -
tigem Kunststoff.

!! Elektrischer Anschluss
Geräumiger Klemmenkasten
(IP 44) außen am Gehäuse;
in jede Position drehbar.

!! Montage
Ohne Einschränkungen in jeder
Lage – waagrecht, senkrecht,
diagonal – durch entsprechen-
den Einbau für Be- oder Entlüf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Geräusche Einbau ins
Rohrsystem vorzugsweise ent-
fernt vom zu lüftenden Raum.

! Beschreibung MVZ
Zwei hintereinander geschaltete
MV Ventilatoren werden mittels
Muffe verbunden und auf eine
gemeinsame Grundplatte mon-
tiert. Lieferung als montage -
fertiger Bausatz.
Durch Serienbetrieb wird die
Druckleistung etwa verdoppelt.

!! Laufrad
Wie links beschrieben.

!! Elektrischer Anschluss
Jeder Ventilator ist mit einem 
eigenen Klemmenkasten außen
am Gehäuse ausgestattet.
Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
über einen Betriebsschalter
MVB (Zubehör) oder einen
bau seitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein
Koppelrelais vorzusehen. 
Bei Einsatz von Drehzahlstellern
ist die hohe Leistungsstufe an-
zuklemmen.

!! Montage
Ohne Einschränkungen in jeder
Lage – waagrecht, senkrecht,
diagonal – durch entsprechen-
den Einbau für Be- oder Entlüf-
tung verwendbar. Zu Gunsten
minimaler Geräusche Einbau ins
Rohrsystem vorzugsweise ent-
fernt vom zu lüftenden Raum.

MV – Einstufig MVZ – Zweistufig

Maße in mm

MVP – ParallelHohe Druck- und Volumen-
leis tung bei raumsparenden
Abmessungen.
Speziell für direktes Zwischen setzen
in Rohrsysteme konzipiert. Viel    s ei  -
tige Anwendungen im Ge  werbe-,
Industrie- und Wohnbereich.

! Besondere Eigenschaften
!! Geringer Platzbedarf und mini-

maler Bauaufwand, da gerad-
linige Durchströmung.

!! Aufwendige Umlenkungen
entfallen.

!! Ansaug- und Ausblasstutzen
entsprechen den Norm-Rohr-ø.

!! Serienmäßig mit zwei Leistungs-
stufen; 100%ig drehzahlsteuer-
bar.

!! Einsetzbar in jeder Lage.
!! Longlife-Kugellager, ausgelegt

für 30.000 Betriebsstunden.
!! Problemlose Wartung und Reini-

gung ohne Demontage des
Rohrsystems durch heraus-
nehmbare Ventilatoreinheit.

!! Ventilatoreinheit mit Klemmen -
kasten in jede Position drehbar.

!! Integrierte Montagekonsole für
einfache Installation an Wand
und Decke.

! Gemeinsamkeiten
!! Gehäuse

Durch Lösen der Spannbügel
ist die Ventilatoreinheit aus dem
Rohrgehäuse mit angeformter
Befestigungskonsole entnehm-
bar. Alle Bauteile aus schlag-
und korrosionsfestem Kunst-
stoff. Farbe: hellgrau.

!! Leistungsregelung 
Serienmäßig mit zwei Leistungs-
stufen mittels externem Betriebs-
schalter MVB (Zubehör). Ferner
stufen lo s durch elektronische
Steller oder Fünfstufen-Trafos.

!! Motor
Geschlossener, kugelgelagerter
Motor mit Feuchtschutz, Isolati-
onsklasse F, für Dauerbetrieb,
wartungs- und funkstörungsfrei.

!! Motorschutz
Durch thermischen Überlas -
tungs schutz in der Wicklung.

Ausschwenkbarer Rohrventilator für den
raum sparenden Einbau in den Rohrver-
lauf.

Für höhere Druckleistung: Zwei Rohr-
ventilatoren hintereinander angeordnet.

Für höhere Volumenleistung in kompakter
Parallel-Bauweise.

Maße in mm Maße in mm

! Beschreibung MVP
Zwei parallel angeordnete MV
Venti la  toren werden durch saug-
und druckseitig aufgesetzte,
recht eckige Kanal-Anschluss -
platten miteinander verbunden
und mit Montageschienen ver-
schraubt. Lieferung als monta-
gefertiger Bausatz. 
Bei Parallelbetrieb (gemeinsame
Ansteuerung) verdoppelt sich die
Volumenleistung.

!! Laufrad
Wie links beschrieben.

!! Leistungsregelung/Anschluss 
Jeder Ventilator ist mit einem 
eigenen Klemmenkasten außen
am Gehäuse ausgestattet. 
Bei Steuerung der beiden Venti-
latoren auf zwei Leistungsstufen
über einen Betriebsschalter
MVB (Zubehör) oder einen
bauseitigen Wechselschalter ist
entsprechend Schaltplan ein
Koppelrelais vorzusehen.
Bei Einsatz von Drehzahlstellern
ist die hohe Leistungsstufe an-
zuklemmen.
Jeder Ventilator kann auch ein-
zeln angesteuert und der zweite
im Bedarfsfall zugeschaltet
werden. Um in diesem Fall
Rück strömung zu unterbinden,
sind druckseitig zwei Rücksperr-
klappen (Type RSK, Zubehör)
vorzusehen.
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