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1.0 Dulezité informace

Pro zajisténi bezvadné funkce a vlastniho bezpedi je tfeba veskeré nasledujici predpisy dikladné prodist a Fidit se jimi.
Tento dokument je soucasti produktu a jako takovy je tfeba jej uchovavat pristupné a trvale, aby byl zajistén bezpecny chod
ventildtoru. Veskeré bezpecnostni predpisy tykajici se zafizeni museji byt dodrzovany.

KAPITOLA 1.

BEZPECNOST

/\ NEBEZPEC|

1.1 Varovani

A\ VAROVAN Symboly nachazejici se nalevo od tohoto textu jsou bezpeénostné-technické
/\ OPATRNOST varovné informace. Aby se zamezilo rizikim zranéni a vzniku nebezpecnych
situaci, musi byt bezpodminecné respektovany veskeré bezpecnostni predpisy,
resp. symboly vtomto dokumentu!

1.2 BEZPECNOSTNI POKYNY

Pro pouziti, ptipojeni a provoz plati zvlastni ustanoveni; v pfipadé pochybnosti je nutné
se dodatecné informovat. Dalsi informace lze ziskat v prislusSnych normach a textech
zédkon.

Pti provadéni jakychkoliv praci na ventilatoru je nutné dodrzovat vieobecné platné
predpisy o ochrané zdravi pfi praci a o sniZeni rizika trazu!
® Pred veskerymi Cisticimi, udrzbovymi nebo instala¢nimi pracemi nebo pred
otevienim spojovaciho prostoru je treba dbat na nasledujici body:
o Pristroj vsepdlové odpojit od sité a zajistit proti opétovnému spusténi!
o Je nutné vyckat na Uplné zastaveni rotujicich c¢asti!
o Poté, co se rotujici ¢asti zcela zastavi, je nutné vyckat 5 minut, protoze z
vnitinich kondenzatord muze vychazet nebezpecné napéti i po odpojeni od sité!
® Je nutné dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy vztahujici se na zafizeni!
Ptipadné museji byt dodrzovany také predpisy specifické pro dany stat!
® QOchrana proti dotyku dle DIN EN 13857 musi byt zajiSténa v zabudované podobé
(viz bod 2.7)! Musi byt zamezeno kontaktu s rotujicimi ¢astmi.
Je nutné zajistit rovnomérné privodni proudéni a volné vyfukovani!
Pfi provozu ohnist zavislych na odvodu kominem v odvétravaném prostoru musi
byt za vSech provoznich podminek zajistén dostatek privadéného vzduchu
(ptipadné dotazy smérujte na odbornika - kominika). Je nezbytné dbat na
aktualné platné mistni pfedpisy a zakony!

1.3 OBLAST POUZITi

- Poufiti v souladu s uréenim

Radialni potrubni ventilatory RR se hodi pro pfepravu normalniho nebo lehce prasného (velikost ¢astic < 10 um, event.
predradit filtr G4), méné agresivniho a vihkého vzduchu, v mirném klimatu a v oblasti jejich vykonové charakteristické kfivky,
viz propagacni materialy firmy Helios, pfip. internet. Pfipustny je pouze provoz pfi instalaci napevno uvniti budov. Maximalni
povolena teplota média a prostredi je k nalezeni na Stitku s technickymi udaji.

— Chybné pouzivani predvidatelné rozumem

Ventilatory se nehodi pro provoz za ztizenych podminek, jako jsou napt. vysoka vlihkost, agresivni média, delsi obdobi
necinnosti, silné znecisténi, nadmérné namahani klimatickymi, technickymi nebo elektronickymi vlivy. TotéZ plati pro
mobilni poufZiti ventilatord (vozidla, letadla, lodé atd.). PouZiti za takovych podminek je mozné jen se souhlasem spolec¢nosti
Helios, protoZe sériové provedeni se k témto uc¢elim nehodi.
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— Neopravnéné, zakazané pouziti

Pouziti v situacich, pro které pfistroj neni urcen, je nepfipustné! Pfeprava pevnych latek nebo ¢asti pevnych latek o velikosti
nad 10 um v prepravnim médiu ¢i v kapalindch neni dovolena. Pfepravni média, ktera leptaji materidly, z nichz je ventilator
vyroben, stejné jako abrazivni média nejsou pfipustna. PouZiti v oblastech s rizikem exploze neni dovoleno! PouZivani
ventildtoru ve venkovnich prostorech neni dovoleno.

1.4 KVALIFIKACE PERSONALU

Elektrické zapojeni a zprovoznéni, stejné jako instalacni a idrzbové prace na ventilatoru sméji byt provadény pouze k
tomu Skolenymi odborniky.
Radidlni potrubni ventildtory RR mohou byt pouzivany détmi od 8 let a osobami se snizenymi fyzickymi, senzorickymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti jen tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li pouceny
ohledné bezpe¢ného pouzivani pfistroje a rozuméji nebezpedim z toho plynoucim. Déti si s pFistrojem nesméji hrat. Cisténi a
uZivatelska udrzba nesméji byt provadény détmi bez dozoru.

1.5 FUNKCNI BEZPECNOST - NOUZOVY PROVOZ

Pfi poutziti ventilatoru ve funkci dulezZité pro technické zasobovéni je nutné zafizeni navrhnout tak, aby byl pfi vypadku ventilatoru
automaticky zajistén nouzovy provoz. Vhodna feseni jsou napf. paralelni provoz dvou vykonové slabsich pfistroji s oddélenym
elektrickym obvodem, stand-by ventilator, varovnd zafizeni a nouzové vétraci systémy.

1.6 ZIVOTNOST PRODUKTU
Motory jsou opatieny beztdrzbovymi kulickovymi loZisky s trvalym mazanim. Za normalnich provoznich podminek je nutné
je vyménit po cca. 40 000 hodindch provozu. Stejné tak po necinnosti nebo uskladnéni po dobu delsi nez 2 roky.

2.0 NAROK NA ZARUKU - VYLOUCENi ZODPOVEDNOSTI
Tato dokumentace musi byt respektovana v celém svém rozsahu, jinak se zaruka rusi. Totéz plati pro narokovani
zodpovédnosti na spolecnosti Helios. PouZiti prisluSenstvi, které neni doporuceno ¢i nabizeno spolecnosti Helios, neni
pripustné. Na pfipadné vzniklé Skody se zaruka nevztahuje. Zmény &i prestavby pfristroje jsou neptipustné a vedou ke ztraté
shody, jakakoliv zaruka ci jakékoliv ruceni je v tomto pfipadé vylouceno.

KAPITOLA 2.

VSEOBECNA UPOZORNENI

2.1 PREDPISY - SMERNICE
PFi fadné instalaci a provozu v souladu s uréenim pfistroje tento v okamziku jeho vyroby odpovida platnym predpisim a
smérnicim EU.

2.2 TRANSPORT
Ventilator je z vyroby zabalen tak, Ze je chranén proti bézné zatézi pfi prepravé. Prepravu realizujte s peclivosti. Je
doporuéeno ponechat ventilator v originalnim baleni.

2.3 PREVZETI ZASILKY
Zasilka musi byt zkontrolovana z hlediska moZnych poskozeni a spravnosti dodaného typu hned pfi dodani. Jestlize jsou
zjistény skody, okamzité zajistéte hlaseni o Skodé za Ucasti prepravce. Jestlize neni reklamace podana vcas, pfipadné naroky
zanikaji.

2.4 SKLADOVANI
PFi skladovani po del3i dobu je tfeba pFijmout nasledujici opatfeni, aby se zamezilo $kodlivym vliviim: ochrana motoru
suchym, vzduchotésnym, pro prach nepropustnym obalem (plastovy saéek se susidlem a indikatory vihkosti). UloZeni bez
otfest, bez pfistupu vody a za konstantni teploty mezi -20 a +40 °C.
Pfi uskladnéni trvajicim déle nez tfi mésice, resp. pfi necinnosti motoru, musi probéhnout udrzba dle kapitoly 8. Pfi dalsi
prepravé (zejména na delsi vzdalenosti; nap¥. po mofi) je nutno vyzkouset, zda je obal pro dany zpUsob pfepravy a danou

na né zaruka.

2.5 VYKONOVA DATA
Technicky Stitek pfistroje informuje o zavaznych elektrickych hodnotdch; ty museji byt sladéné s mistni elektrickou siti.
Vykony ventildtoru byly zjistény ve zkusebné v souladu s DIN EN ISO 5801.
UPOZORNENI!
laximalni proud pfi pravidelném provozu se miizZe lisit od jmenovitého proudu, resp. mize byt vyssi! Dbejte na udaje na

ZNAMK
A 2 A technickém stitku!

2.6 UDAJE O HLUKU
Udaje o hluku, je? se vztahuji na vzdalenosti, plati za podminek na volném prostranstvi. Uroven zvukového tlaku se v pfipadé
vestavby muZe od hodnoty v katalogu znac¢né lisit, jelikoZ je silné zdvisly na skute¢nostech danych vestavbou, tzn. na
absorpéni schopnosti prostoru, velikosti prostoru a na jinych faktorech.
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2.7 SMER PREPRAVY A OTACENI(
Ventildtory RR maji pevné dany smér otaceni a prepravy (bez moznosti zpétného provozu), ktery je na pfistroji vyznacen
Sipkou. Smér prepravy lze ovlivnit zplisobem vestavby.

2.8 OCHRANA PROTI DOTYKU

- Radialni potrubni ventilatory RR jsou sériové dodavany bez ochranné mtizky. V zavislosti na situaci pfi vestavbé muze byt
nezbytnd ochrana proti dotyku na nasavaci a/nebo tlakové strané. Odpovidajici ochranné mfizky jsou k dostani jako
pfislusenstvi.

- Ventildtory, které jsou chrdnéné zplsobem jejich vestavby (napf. vestavba do vétracich kanal( nebo uzavienych agregata),
nevyZzaduji ochrannou mfizku, pokud zafizeni samo o sobé poskytuje stejnou trover ochrany. Poukazujeme na to, Ze
provozovatel je zodpovédny za dodrzovani aktualni normy a muze byt u¢inén zodpovédnym za Urazy vzniklé v disledku
chybéjicich ochrannych zafizeni.

2.9 OCHRANA MOTORU
Vsechny typy jsou vybaveny teplotnimi kontakty, které jsou sériové propojeny s vinutim, samocinné vypinaji a po
ukonceném ochlazeni zase spinaji.
UPOZORNENI!

A POZNAMKA Spoustéjici teplotni kontakty ukazuji na nespravné provozni podminky, jejichZ pficinu je tfeba odstranit. Pfi castém
spousténi teplotniho kontaktu (necinnost) musi byt ventilator zkontrolovan odbornikem dle kapitoly 1.4.
2.10 TVORBA KONDENZATU
Pfi periodickém provozu, vlhkych a teplych médiich a vlivem teplotnich vykyv( (pferusovany provoz) vznika uvnitf motoru
kondenzét, u néhoz je nutné zajistit odtok. Jestlize se v potrubni trase a krytu ventilatoru muze tvorit kondenzat, museji byt
pfi instalaci pfijata odpovidajici opatfeni (vodni vak, drendzni potrubi). Motor se v Zadném pfipadé nesmi dostat do styku s
vodou.
KAPITOLA 3. 3.0 InlineVent RR - PREHLED TYPU
TECHNICKE UDAJE IvnlineVent - radidlni potrubni ventildtory
Rady:
RR 100 A obj. ¢. 5653
RR 100 C obj. ¢&. 5654
<| m RR 125 C obj. ¢. 5655
ST RR 160 B obj. ¢. 5656
RR 160 C obj. &. 5657
RR 200 A obj. ¢. 5658
RR 200 B obj. €. 5659
RR 250 A obj. €. 5652
RR 250 C obj. & 5660
MaBe in mm
Popisek obrazku s rozméry: Rozméry v mm
gA o8B c D E F Usporny, vzad ohnuty, vysokovykonny
RR 100 A 543 99 136 188 6 26 radialni rotor (uméla hmota)
RR 100 C 243 99 136 188 26 26
RR125C 243 124 134 188 27 27
RR 160 B 271 159 133 195 30 32
RR 160 C 345 159 164 226 30 32
RR 200 A 345 199 160 228 33 35
RR 200 B 345 199 160 228 33 35
RR 250 A 345 249 160 228 33 35
RR 250 C 345 249 160 228 33 35
3.1 TECHNICKE UDAJE
Napojeni na potrubi @ [mm] 100 - 250* Stfidavy proud 1~
Typ ji§téni IP 44 Napéti/frekvence 230V, 50 Hz
Tfida ochrany | Prikon [W] 40 - 225*
Hmotnost cca. kg 2,9-6* Jmenovity proud [mA] 180 - 970*
Pfepravni objem [m3/h] 250 - 1310*

* hodnoty od nejmensi po nejvétsi velikost
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KAPITOLA 4.

TECHNICKA DATA

/\ POZNAMKA

KAPITOLA 5:

UZIVATELSKA UDRZBA

Radialni potrubni ventilatory — InlineVent® RR..

3.2 PRISLUSENSTVI

=%

Poutziti prislusenstvi, které neni doporuceno ¢i nabizeno spolecnosti Helios, neni dovoleno. Pfipadné skody nepodléhaji

zaruce.

Upeviiovaci a spojovaci manzeta BM.. -

Montazni konzola MK.. -

Uzaviraci klapka potrubi RSKK/RSK -

Uzaviraci klapka na vnéjsi sténu VK.. -

Kryci mfizka na vnéjsi sténu G / RAG.. -

Ochranna mfizka SGR -

Elektronicky regulator otacek (pod omitku) ESU.. -

Elektronicky regulator otaéek (na omitku) ESA.. -

Transformatorovy regulator otacek 5-stupriovy TSW.. -

Pfepinac otacek DS.. pro typy RR 100 C, 125 C, 160 B,

160C, 200A, 250A

Flexibilni telefonni tlumic¢ hluku FSD.. -

Teplovodni topny registr WHR -

Flexibilni vétraci trubka ALF.. 2

Systém Fizeni teploty pro elektricky topny registr EHR-R.. EHR-R.. -

Box se vzduchovym filtrem LFBR.. -

Systém potrubi:

Veskeré systémové komponenty Helios jsou navrzeny pro trubky o normovaném priméru. Lze pouZit napf. tuhé vinuté
drazkové trubky, ohebné hlinikové nebo plastové trubky. Pfi vice nez dvou podlazich je vak tfeba dbat na ustanoveni o

pozarni ochrané.

4.0 POPIS FUNKCE RR..

Radialni potrubni ventilatory RR Ize ovladat pomoci reguldtoru otacek v rGznych stupnich. V zavislosti na typu je mozny i

dvoustupriovy provoz.

UPOZORNENI!

P¥i vzniku silnych vibraci a/nebo zvuki musi byt odbornikem provedena udriba dle kapitoly 1.4.

5.0 UZIVATELSKA UDRZBA

Radialni potrubni ventilatory RR.. jsou bezlidrzbové, uZivatelska Gdrzba se nepredpoklada.
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6.3 ELEKTRICKE ZAPOJENI/ZPROVOZNENI

/\ VAROVAN{ VAROVAN!

PFimy kontakt s vodivymi ¢astmi vede k zasahu elektrickym proudem. Zapojeni
neprovadéjte pod napétim!

A\ VAROVANI VAROVANiI!
Otacejici se rotor mulze priskfipnout Vase prsty.

Pfed zprovoznénim zajistéte ochranu proti dotyku!

— Elektrické zapojeni, resp. prvni zprovoznéni smi byt provedeno vylu¢né autorizovanym elektrikafem za sou¢asného
zohlednéni Gdajti uvedenych v pfFiloZenych schématech zapojeni.

- Je nutné bezpodminecné respektovat pfislusné normy, ustanoveni o bezpecnosti (napf. DIN VDE 0100) i technické
podminky zapojeni dané distributorem elektrické energie!

— Pfedepsanou nutnosti je viepdlovy sitovy rozpojovad/revizni spina¢ s min. otvorem pro kontakt o velikosti 3 mm (VDE
0700T17.12.2 / EN 60335-1)!

— Typ sité, napéti a frekvence museji souhlasit s idaji na vykonnostnim stitku.

— Zkontrolujte izolaci pfivodniho kabelu a pevnost uchyceni jednotlivych Zil ve svorkach

— P¥i pfipojeni ke svorkovnici z umélé hmoty nesméji byt pouzita Zddnda kovova Sroubeni kabeld

- Privodni vedeni vedte tak, aby se kondenzovanda voda nemohla nijak dostat dovnitf vedeni v celé jeho délce.

- Provérte, zda je ventilator pouzivan v souladu s jeho uréenim

— Porovnejte sitové napéti s Udaji na vykonnostnim Stitku

— Zkontrolujte, zda je ventilator dobfe ukotveny a odborné pfipojeny k elektrické rozvodné siti

— Provérte dobré upevnéni vsech dill, zejm. Sroubd, matic, ochrannych mfizek, Srouby pfitom neuvolnujte!

- Zkontrolujte volnobéh rotoru

— Porovnejte ptikon s idajem na vykonnostnim Stitku

— Zkontrolujte ptipojeni ochranného vodice

6.4 PROVOZ
Aby byla zajisténa bezvadna funkce ventilatoru, je tfeba pravidelné kontrolovat nasledujici:
- tvorba prachovych usazenin a necistot v krytu, resp. na motoru a rotoru
Jestlize se objevi nadmérné vibrace ¢i neobvyklé zvuky, je nutné provést udrzbu v souladu s pokyny v kapitole 8.

7.0 POPIS FUNKCE RR..

KAPITOLA7. Otacky radialnich potrubnich ventilator Ize regulovat prostfednictvim redukce napéti. Uzplisobeni vykonu redukci napéti lze
provést fazovym pFistrojem se zpozdénym spinanim &i transformatorem (TSW..). PFi pouZiti elektronickych regulatord (ESU../

FUNKCE PRO .y Y N - I P

INSTALATERY ESA..) se mUZe v oblasti nizkych otdéek vyskytnout elektromagneticky hluk (bzucéeni). K tomu nedochazi pfi pouZziti

transformatorovych reguldtort. Jestlize tedy instalace probiha tam, kde existuje riziko vzniku téchto zvukd, mélo by byt
upfednostnéno toto feseni.Pro dostatetné chlazeni motoru a zajisténi funkénosti musi byt dodrzen minimalni pocet otacek/
minimalni napéti, které zavisi také na odporech ¢i tlaku vétru na stavenisti ad.Pfi vymérovani regulatord je nutné dbét na to,
e se v fizeném napétovém poli mohou objevit proudové 3picky. Regulatory je proto tfeba dimenzovat v souladu s nasimi
technickymi udaji. Odpovidajici regulatory jsou nabizeny jako pfislusenstvi.

UPOZORNENI!
U ventilatord typu RR 100 C aZ 160 C, RR 200 A a RR 250 A je pomoci pfepinaée a spinaée/vypinade otaéek DS 2/2
(pFislusenstvi) dodatecné mozny dvouotackovy provoz.

/\ UPOZORNENI

UPOZORNENI!
Poufiti cizich vyrobkli mazZe, zejména u elektronickych zafizeni, vést k funkénim problémim, zniéeni regulatoru a/nebo
ventilatoru. Pfi pouZiti regulatord neschvalenych spolec¢nosti Helios zanikaji naroky na zaruku a ruceni.

/\ UPOZORNEN(
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7.1 SCHEMA ZAPOJENI $S5-934.1 PRO TYPY RR 100 C, 125 C, 160 B, 160 C, 200 A, 250 A

Zluto-zeleny

A= [Z|®

PPV |
Zluto-zeleny modry hnédy cerny I_T

zluto-zeleny
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Zluto-zeleny
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85068 002 SS-934,1 21.12.09
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7.2 SCHEMA ZAPOJENI PRO TYPY RR 100 A, 200 B, 250 C

92524 001 SS-508 13.10.03
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Kapitol 8.0 UDRZBA
apitola 8. A VAROVANI!
UDRZBA Pfimy kontakt s vodivymi ¢astmi vede k zasahu elektrickym proudem.
Pfed provadénim jakychkoliv udrzbovych praci ventilator odpojte viepolové od sité a zajistéte jej proti opétovnému
spusténi!

Otacejici se rotor muzZe priskfipnout Vase prsty.
Pred provadénim jakychkoliv udrZzbovych praci ventilator odpojte vSepélové od sité a zajistéte jej proti opétovnému
spusténi!

— Zatizeni jsou v zdsadé bez(drzbovd, nepfedpoklada se Zadna Udrzba ze strany uZivatele. Veskeré pfipadné nezbytné
udrzbové prace musi provadét kvalifikovany elektrikar!

— Nadmérné usazovani necistot, prachu, mazadel ad. na rotoru, motoru, ochranné mfizZce a pfedevsim v mistech mezi
krytem a rotorem je nepfipustné, protoZze muize vést k nevyvazenosti rotoru, prehrati motoru nebo k zablokovani rotoru. V
takovych pfipadech musi byt zafizeni vycisténo.

— V ptipadé delsi necinnosti je nutné pfi opétovném zprovoznéni provést udrzbu.

Je nutné zkontrolovat:

3 bezpecné ukotveni ventilatoru na podkladu/na zatizeni, v pfipadé pochybnosti obnovit
3 odstranit usazené necistoty
3 mechanickd poskozeni - pfipadné pfistroj zastavit, poskozené dily vyménit
3 pevnost utaZeni Sroubd, Srouby pfitom neuvolfiujte!
. kvalitu pouzdra (trhliny, kiehnuti umélé hmoty)
3 volnobéh rotoru - pokud se rotor nepohybuje volné, podivejte se na pficiny poruch v 8.2
o hluk v loZiscich
3 vibrace - viz pficiny poruch 8.2
3 pfikon odpovidajici technickému stitku - viz pficiny poruch 8.2
8.1 CISTENI
/\ VAROVANI

Vlivem chyby pfi izolaci €i instalaci miZete utrpét zasah elektrickym proudem! Pfed zahajenim ¢isténi
ventilator vSepolové odpojte od rozvodné sité a zajistéte proti opétovnému spusténi!

/A VAROVANI!
Neéekané spustény rotor miize priskfipnout Vase prsty.Pfed zahajenim ¢iSténi ventilator viepdlové odpojte od
rozvodné sité a zajistéte proti opétovnému spusténi!

— Casti krytu a rotor ocistéte vihkym hadrikem

— motor nesmi pfijit do styku s vodou!

— nepouzivejte Zadné agresivni, laky rozpoustéjici Cistici prostfedky
— neni povoleno pouzivat vysokotlaké ¢isténi ¢i proud vody

8.2 PRICINY PORUCH

Zavada

ventilator nestartuje

Pric¢iny

- Zadné napéti

Reseni
zkontrolujte sitové napéti
zkontroluijte zapojeni dle schématu

- rotor je blokovany

odstrante blok, rotor vycistéte, ptipadné vymeérite

- motor je blokovany

kontaktujte zakaznickou podporu spolecnosti Helios

ventilator se neotaci/
prestal se otacet

- vypadek sitového napéti

zkontrolujte sitové napéti

- teplotni kontakt (TK) sepnul

automatické obnoveni chodu po vychladnuti.
Zkontrolujte teplotu média i prostredi

- vypadek pojistky

viz ,vypadek pojistky”

- rotor je blokovany a znecistény

odstrante blok, rotor vycistéte, ptripadné vymérte

vypadek pojistky

- zkrat vinuti v motoru

kontaktujte zakaznickou podporu Helios

- pfivodni vedeni, resp. zapojeni je
poskozeno

vyménite dily, pfip. motor (kontaktujte
zakaznickou podporu Helios)

- chybné zapojeni

zkontrolujte zapojeni, pfip. jej zmérite

vibrace

- znecisténi

vydistit

- rezonance zpUsobenda upevnénim

zkontrolujte upevnéni, pfip. jej vylepsete

neobvyklé zvuky

- smykajici se rotor

rotor vycistéte, pfip. vymérite

- poskozeni loZisek

kontaktujte zakaznickou podporu Helios

- mechanické poskozeni

provedte udrzbu

ventilator
nedava
vykon(pocet
otacek)

- nedostatecna preprava vzduchu

zkontrolujte privod a odvod vzd., pfipadné je uvolnéte

- chybné napéti

zkontrolujte/zmérite zapojeni

- poskozeni loZisek

kontaktujte zakaznickou podporu Helios

- znecisténi

vydistit

- nedostatec¢né dodatecné proudéni

zvétsete otvory pro dodatecné proudéni

8
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8.3 UKONCENI CHODU A LIKVIDACE ODPADU

/A VAROVAN{ A\ VAROVANI!

Pfi demontazi dochazi k odhaleni vodivych ¢asti, které mohou pfi dotyku zpusobit uder elektrického proudu. Pred
demontaZi ventilator vSepdlové odpojte od sité a zajistéte proti opétovnému spusténi!

Dily a komponenty ventilatoru, které dosdhly hranice své Zivotnosti, napf. opotifebenim, korozi, mechanickym zatizenim,
Unavou a/nebo jinym, bezprostfedné neurcitelnym vlivem, je po ukonéené demontdzi nutné odborné a odpovidajicim
zplsobem zlikvidovat v souladu s narodnimi a mezindrodnimi zékony a predpisy. TotéZ plati pro pomocné provozni latky jako
oleje a mazadla nebo jiné latky. Védomé ¢i nevédomé dalsi vyuzivani pouZitych dild jako napf. rotord, valivych lozZisek,
motord atd. mGZe vést k ohroZeni osob, Zivotniho prosttedi, ale i stroji a zafizeni. Je nutné dbdat na odpovidajici, mistné
platné provozni predpisy a tyto také uplatriovat.





